Zweite Verordnung iiber Ausnahmen von
strafenverkehrsrechtlichen Vorschriften

vom 28. Februar 1988 ( BGBI. 1 S. 481 ), letzte Anderung 25. April 2006 ( BGBI. | S.
988 )

iy Kralt ab 01.03.2007

§1

(1)  'Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten
Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h und Anhé&nger hinter diesen
Zugmaschinen sind von der Zulassungspflicht nach § 3 Abs. 1 Satz 1 der
Fahrzeugzulassungsverordnung ausgenommen, wenn sie ‘

1. auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen,

2. fur nicht gewerbsmafig durchgefihrte Altmaterialsammiungen oder
Landschaftssauberungsaktionen,

3. zu Feuerwehreinsatzen oder Feuerwehriibungen oder

4. auf den An- oder Abfahrten zu Einsétzen nach Nummer 1, 2 oder 3
verwendet werden.

’Dies gilt nur, wenn fir jede eingesetzte Zugmaschine ein eigenes
Kennzeichen zugeteilt ist.

(1a) 'Abweichend von § 19 Abs. 2 der Straflenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
erlischt fir Fahrzeuge, die mit An- oder Aufbauten versehen sind, bei der
Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 die Betriebserlaubnis nicht, wenn die
Verkehrssicherheit dieser Fahrzeuge auf solchen Veranstaltungen nicht
beeintrachtigt wird. 2 Abweichend von den §§ 32 und 34 der Stralenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung durfen bei der Verwendung von Fahrzeugen nach
Absatz1 Satz1 Nr.1 die =zulassigen Abmessungen, Achslasten und
Gesamtgewichte Uberschritten werden, wenn durch das Gutachten eines
amtlich  anerkannten  Sachverstédndigen  oder  Prifers fur  den
Kraftfahrzeugverkehr bescheinigt wird, dass keine Bedenken gegen die
Verkehrssicherheit des Fahrzeugs auf solchen Veranstaltungen bestehen.
* Abweichend von § 17 Abs.1 Satz?2 der Strallenverkehrs-Ordnung vom
16. November 1970 (BGBL | S.1565; 19711 8. 38), die zuletzt durch die
Verordnung vom 19. Marz 1992 (BGBI. 1 S. 678) geandert worden ist, und
Fahrzeugen bei der Verwendung nach Absatz1 Satz1 Nr.1 die
vorgeschriebenen oder flr zulassig erklarten lichttechnischen Einrichtungen
verdeckt und zusatzliche lichttechnische Einrichtungen angebracht sein, wenn
die Benutzung der Beleuchtung; nach § 17 Abs. 1 Satz 1 der StralRenverkehrs-
Ordnung nicht erforderlich ist. * Eine Anderung der Fahrzeugpapiere nach § 27
Abs. 1 der Strafdenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ist nicht erforderlich.



(2) Abweichend von § 8 Abs. 1 der Fahrerlaubnis-Verordnung berechtigt die
Fahrerlaubnis der Klasse L. oder T auch zum Flhren von Zugmaschinen und
Anhangern im Sinne von Absatz 1 Satz 1, bei Klasse L jedoch nur bis zu einer
durch die Bauart bestimmten Hochstgeschwindigkeit der Zugmaschine von
nicht mehr als 32 km/h, wenn die Zugmaschinen und Anhanger gemaf dieser
Vorschrift eingesetzt werden und der Fahrzeugfiihrer das 18. Lebensjahr
vollendet hat.

(3) Abweichend von § 21 Abs. 2 Satz 2 der Strallenverkehrs-Ordnung dirfen
beim Einsatz von Fahrzeugen auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen, nicht
jedoch auf den An- und Abfahrten, nach Absatz1 Satz1 Personen auf
Anhangern beférdert werden, wenn deren Ladeflache eben, tritt- und rutschfest
ist, fur jeden Sitz- und Stehplatz eine ausreichende Sicherung gegen
Verletzungen und Herunterfallen des Platzinhabers besteht und die Aufbauten
sicher gestaltet und am Anhanger fest angebracht sind.

(4) Die Ausnahmen nach den Abséatzen 1 bis 3 gelten nur, wenn

% far jedes der eingesetzten Fahrzeuge eine
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung besteht, die die Haftung fir
Schaden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen der
Absatze 1 bis 3 zurickzuftihren sind,

2. die Fahrzeuge mit éiner Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h,
auf den Ortlichen Brauchtumsveranstaltungen nur mit
Schrittgeschwindigkeit, gefahren werden und

3. die Fahrzeuge bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz1 Nr. 2
einschliefllich An- und Abfahrten fir eine Geschwindigkeit von nicht
mehr als 25 km/h nach § 58 der Straflenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
gekennzeichnet sind.

§§ 2 bis 5 (aufgehoben)

§6

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft.
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Fahrzeugkombinationen fir den
Einsatz bei Brauchtums-
veranstalfungen

Bonn, den 18. Juli 2000
S 33/36.24.02-50

Vorbemerkungen

Fur alle Fahrzeuge, die am &ffentiichen Strafienverkehr
teiilnehmen, gelten grundsatzlich die einschidgigen Re-
gelungen des StraBenvarkehrsréchts - insbesondere die
Vorschriften der StVZO und StVO sowie dle diese ergn-
zenden Regslungen.
Durch die ,Zwaite Verordnung (ber Ausnahmen von
straffenverkehrsrechtlichen Vorschriften® vom 28, Febru-
ar 1989 (2. StVR-AusnahmeVO) sind jedoch unter be-
stimmten Voraussetzungen Ausnahmen von der SIVZO,
StVO und der Fahrerlaubnis-Verordnung zugelassen.,
Dieses Merkblatt wurde erstellt, um eine bundesweit ein-
heitliche Verfahrensweise bei der Begutachtung der im
Rahmen dieser Ausnahmeregelung eingesetzten Fahr-
zeuge durch den amtlich anerkannten Sachversténdigen
sicherzustellen und den Betreibern und Benutzemn dleser
Fahrzeuge Hinweise fir den sicheren Betrieb zu geben.
Nach Anhérung der zustdndigen obersten Landesbehdr-
den gabe lch nachstehend den Wortlaut bekannt,

Geltungsbereich
Das Markblatt gilt entsprechend der 2. StVH*AuanaW
me VO

- fUr alle Fahrzeuge, wenn sie auf drilichen Brauch-
tumsveranstaltungen singesetzt werden,

- fiir Zugmaschinen, wenn sie
1. auf 8rtlichen Brauchtumsveranstaltungen,
2. fur nicht gewerbsmaBig durchgefihrie Altmaterial-

- sammilungen oder Landschaftssduberungsak-
tionen, :

Bundesministerium fir Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

, 3 Im Auftrag .
% Dr.-ing. Huber

3. zu Feuerwehrelnsitzen oder FeuerwehrGbungen,
4. fir Feldrundfahrten oder dhnliche Eing#tze,

5. aufden Zu- und Abfahrten zu diesen Anlassen ver~
wendet werden.

Flr gewerbsméaBige Personenbeférderungen - auch z. B.
bei Stadirundfahrien etc. - mit besonderen Fahrzeug-
kombinationen wurde ein elgenes ,Merkblatt zur Begut-
achtung von Zugkombinationen zur Personenbefdrde-
rung und zur Ertellung von erforderlichen Ausnahme-
genehmigungen® (VKBI. 1998, S. 1235) verdffentlicht.

~
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Wortlaut des Merkbiattes

1. Zulasstngsvoraussetzungen

1.1 Betrlebserlaubnis fir Fahrzeuge (§ 18 SIVZ0}
Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit slner bauartbeding-

ten H¥chstgeschwindigkeit bis 6 km/h muss fir jedes:

Fahrzeug, das auf 8rtlichen Brauchtumsveranstaltungen
(§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt
wird, eine Betriebseriaubnis erteilt sein. Ein entspre-
chender Nachweis (z. B. Kopie der Aligemeinen Be-
triebseriaubnis, Betnabserlaubnis m Einzeifal) muss
ausgestellt sein.

Flir Fahrzeuge, die auf ortiichen Brauchtumsveranstal-
tungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO)
eingesetzt werden und die mit An- oder Autbauten ver-
sehen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern

die Verkehrssicherheit nicht beelntréchtigt wird.

Fahrzeuge, die wesentlich verdndert wurden') &fj auf de-

nen Personen beférdert werden, milssan von einem amt-
lich anerkannten Sachversténdigen begutachtet werden.
Die Bestitigung, dass keine Bedenken gegen die Ver-
kehrssicherheit der Fahrzeuge bestehen, wird vom amt-
lich anerkannten Sachverstindigen im Gutachten nach
Abschnitt 5 bescheinigt.

2.  Technische Voraussetzungen flir Anhéinger und
Zugfahrzeuge

2.1 Bremsausrlstung (§ 41 StVZO)

Die Fahrzeuge missen entsprechend den Vorschriften
der StVZO grundsétzlich mit einer Betriebsbremse und
einer Feststellbremse ausgeristet sein.

Abweichungen sind beschrinkt auf dnliche Einsitze
méglich, sofern eln amtlich anerkannter Sachverstindi-
ger dle Ausnahme beflirwortet und die zust&nd%ge Stelle
elne Genehmigung erteilt.

2.2 . Elnrlchtungen zur Verbindung von Fahrzeugan
{§ 43 StVZO}

Es dirfen nur Verbindungselnrichtungen in amtllch ge-
nehmigter Bauart verwendet warden. Unsachgemafe
Anderungen oder Reparaturen sowle Beschidigungen
sind nicht zuldssig.

in besonderen Fillen Ist eine fachlich vertretbare Ande-
rung einer Zugdeichsel zuléssig, sofern dla Anderung
durch einen amtiich anerkannten Sachversténdigen po-
sitiv begutachtet und von der zusténdigen Stelle geneh-
migt wurde (entsprechend § 19 Absatz 2 und 3 StVZO),

2.3 Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewlich-
to (§ 32 und § 34 SWVZO)

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf 6rtlichen Brauch-
tumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-
AusnahmeVO) diirfen die gem¥8 § 32 und § 34 Stv20
zuldssigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtge-
wichte der Fahrzeuge (iberschritten werden, wenn keine
Bedenken gegen die Verkehrssicherheit auf diesen Ver-
anstaltungen bestehen.

1) Wesentiiche Verinderungen sind insbesoners Anderungen an Fahr-
zeugteilan, deren Beschaffenheit basondaren Vorschriftan unteriie~
gen,wie Zugeinrichtungen, Bremsen, Lenkung sowie An-oder Auf-
bauten, durch die die zulissigen Abmessungen, Achszastm und
Gesamigewichte uberwhrmm werden,

Dle Unbedenklichkeit ist vorn amtlich anerkannten Sach-
verstdndigen im Gutachten nach Abschnitt 5 zu be-
scheinigen

2.4 Rider und Relfen (§ 36 StvZO)

Dle Tragfdhigkeit In AbhdngigkeR der zuléssigen Hdchst-
geschwindigkeit muss gegeben sain.

2.5 Sicherheltsvorkehrungden flr die PersonenbefGr-

derung (§ 21 StVO) :
Fahrzeuge, auf denen Personen beférdert werden, miis-
sen mit rutschfesten und sicheren Stehfldchen, Halte-
vomrichtungen, Geldndern bzw. Bristungen und Ein-

- bzw. Ausstiegen im Sinne der Unfaliverhiitungsvorschrif-
* ten ausgeriistet sein.

Beim Mitflihren stehender Personen ist aine Min-
desthéhe der Bristung von 1000 mm einzuhaltan. Beim
Mitfishren von sitzenden Personen oder Kindern (z. B.
Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthdhe von 800 mm
ausreichend. &

Sitzbénke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten miis-
sen mit dem Fahrzeug fest verbunden sein. Die Verbin- -
dungen milssen so ausgelegt sein, dass sle den (bli-
cherweise im Betrieb auftretenden Belastungen
standhaiten.

Auf die Jewells zuilissigen Hdchatgaschvﬁndfgkelten (Be-
triebsvorschrift) wird hingewiesen (siehe Abschnitt 3.1).
Ein-und Ausstiege sollten mdglichst hinten bezogen auf
die Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf keinen Fall dirfen
sich Eln- und Ausstiege zwischen zwaei miteiander ver-
bundenen Fahrzeugen befinden.

Beim Mitflihren von Kindern auf Ladeflichen von Fahr-
zeugen muss mindestens eine geeignete erwachsene
Person als Aufsicht vorhanden sein.

2.6. Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff StVZO)
Die vorgeschrlebenen oder fiir zuldissig erklérten licht-
technischen Einrichtungen missen an Fahrzeugen, die
auf drtlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1

Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt werden, voll-

sténdlg vorhanden und betriebsbereit sein.

Dies glit nicht wihrend értlicher Brauchtumsveranstal-

‘tungen, dle auf fir den Ubrigen Verkehr abgesparrten

Strecken stattfinden (2. B. Rosenmontagszlgs).

3. Beﬂ*tebsmmhr?ﬂen und Zugzusnmmenstsuung

3.1 Zuldssige Hchstgeschwindigkeit (Betriebsvor-
schrift) ‘
Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit batrdgt:
- 6 kmv/h bel Fahrzeugen ohne Betriebseriaubnis, Fahr-
zeugen mit besonders kritischemn Aufbau und Fahr-
zeugen, auf denen Personen stehend befSrdert werden; .

- 25.km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend
beftrdert werden, Fahrzeugen, die aufgrund techni-
scher Anforderungen (siehe Abschnitt 2) fir eins
héhere. Geschwindigkeit nicht zugelassen sind sowle
Fahrzeugkombinationen bestehend aus Zugmaschine

_ und Anhanger(n).

Dia jeweils zuléssige Hochstgeschwindlgkeit (Betriebs-

vorschrift) ist durch ein Geschwindigkeitsschild nach

’
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§ 58 StVZO) auf der Riickselte der Fahrzeuge baw. Fa!;w- : %‘ A
zeugkombinationen anzugeben. Dies gilt nicht wahrend - o e
‘&rtlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf far den —

(iBrigen Verkehr abgesperten Strecken stattfinden (z. B. : ‘
Rosenmontagszlige).

3.2 Versicherungen

Fir jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss elne Kraft- : S R

fahrzeughaftpfiichtversicherung bestehen, die die Hat- 5. Muster fr ein Gutachten eines amttich

tung fir Schiden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahr- anerkannten Sachverstandigen -
zeuge im Rahmen der 2. StVR-AusnahmeVO zuriick-
zufUhren sind. ; Gutachfen
gemaﬁ der Zweitan Verordnung (ber Ausnahmen
3.3 Zugzusammensteliung von straenverkehrsrechtlichen Vorschriften
Anhanger ddrfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mit- _ zum Einsatz von Fahrzeugen
gefUhnt werden, die hierfiir geeignel sind. bei Brauchtumsveranstaltungen
Varaussetzungen fiir die Elgnung sind insbesondere: o e
- das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die LImW Cehned Peracnenpef&rderung,
max. Sitzplatze; max. Stehpldtze

zul. Anhéngelast und die zul. Stiitzlast am Kupplungs-
punkt des Zugfahrzeuges miissen ausreichend sein, i ‘
um den Anh&nger mitfihren zu kénnen (siehe Anga- 1. Fahrzeugidentifizierung
ben im FzSchein und In der Betriebsanleitung bzw, Im 1.1 Fahrzeug- und Aufbauart:
Gutachten nach Abschaitt 5); 12 Hersteller

- die Anhingekupplug des Zugfahrzeudes muss f0r die ; . Rp
aufzunehmende Anhéngelast und Stitzlast sowie fir A Fahz?eug i NF', -
die Aufnahme einer entspmc:handen Zugbse des An- 14 Fabrikschild (Anbringuagsort):
hingers gesignet seir; o 1.5 Betriebseraubnis-Nr;

~ “die Pahmeugkombinahon muss die vorgeschdebane
Bremsverz8gerung erreichen. Es wird unterstellt, dass
die vargeschriebene Bremsverzégerung emeicht wird,
wenn der Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetdti- - , :
gung bls zum Stillstand der Fahrzeugkembination In 3. Fahrzeugdaten

.. Abhingigkelt-der bauartbedingjen Hochstgeschwin~ . 8.1.. MaBether alles; Lange: o ¢ - umvﬁreﬁe

2.  Beschreibung des Aufbaus mit
Bilddokumentation

* digketi des Zugfahrzéuges folgende Werte nicht tber- mm;

steigt: - Héhe: . mm
Bauartbedingte " Bremsweg 3.2 Zuldssiges Gesamtgewicht; kg
Hochstgeschwindigkeit héichstens 3.3 Zulassige Achslast: vorn: ___ kg: hinten: kg
des Zugfahrzeuges 34 Zahider Achsen:

20 knvh | 6,5m 3.5 GréBenbezeichnung der Bersifung:

25 km/h 91m - 3.6 Artder Semebesbrwnse:

30 km/h s 3.7 Artder Feststellbremse:

a0kmh - . : 19,8 m 3.8 Lenkung: Lenkelnschiag [ ] nicht begrenzt/

B ‘ . . [Jauf ___ Grad begrenzt®)

- die Anforderungen-an die Bremsanlagen von Zugfahr- 3.9 Artder mechanischen Verbindungseinrichtung”):
zeugﬁ ggd {Anhﬁnger entsprechend Abschnitt 2.1 sind [Dzugsse [J Zugkugelkupplung
fasgn. ; [} Bolzenkupplung [] Sonstige Verbindungs-

4. Voraussetzungen fiir die Fahrzeugfithrer * elnrichtung:

: # Beschreibung:

4.1 Mindestalter o siatiat i

Das Mindestalt die Fahrzeu tragt h- b S

= er fUr die gfi}hret betrdgt 18 Ja g e ) Giginalzustand

4.2 Fuhrerschein (§ 6 FeV) [J geéinderte Ausfiihrung:

Zum Fihren von Zugmaschinen bis 32 km/h bauartbe- ] Kupplungskugel

dingter Héchstgeschwindigkeit und Anhdngern, die auf 3 : [ Bolzenkupplung

Einsétzen im Rahmen der 2. StVR-Ausnahme-VO geflhrt . :

. werden, berechtigt - abwelchend von § 6 Absatz { FeV - 4 haieiie It d 5

die Fahrariaubnis der Kiasse L (Klasse 5 gemiB StVZO in ’ ?gf;‘: fﬁ:g i ‘rmgan #firdie Persondnbe |

der bis 31. 12. 199§ ge n?nders Fassung), : 41 Eined AuSsﬁege (Hsshie . NidBal:

4.2 Bristung, Hatmvorriohtung (Beschrerbung, Maﬂe
Lage)! '




*[Jvom/ [Jhinten/ [ keine :
{kann bei Begleitfahrzeug [} vor dem Fahrzeug/

] hinter dem Fahrzeug/ ["] vor der Fahrzeugkom-
binationv [} hinter der Fahrzaugkambinaﬁon ent-

fallen)

5.1.2 betragt die zuldssige Fahrgeschw!ndtgkett (Be-
triebsvorschnft)
(16 knvh/ (] 25 kn/h/ km/h Ein Geschwin-
digkeitsschild nach § 58 StVZO [Jist/ [Jist nicht
erforderlich.

5.1.3 sind alle Aufbauten fest und sicher anzubringen

5.1.4 darfen auf [} dem Fahrzeug/ [ ] der Fahrzeugkom-
bination [} Personen/ [_] keine Personen beférdert
werden.

52 Zum Ziehen des Anhingers muss ein geeignetes
Zugfahrzeug verwendet werden”)

5.2.1 [] Das Zugfahrzeug muss$ mit einer Einleitungs-
Druckiuftbremsanlage ausgerlistet seln.

s220] Das Zugfahrzeug muss mit einer Zweilsitungs-

Druckiuftbremsaniage ausgertstet sein.

5 2.3 [} Das Zugfahrzeug muss mipdestens ein tats4ch-
liches Gesamtgewicht von

... kg bei Wirkung der Bsmabsbremse auf eine
Achse .

.. kg bei Wirkung der B@tdebsbremse auf alle
Réder haben.
Die Bremsverzigerung muss mindestens die unter
Abschnitt 3.3 des Merkblattes angegebenen Wer-
te eneichen.

5.2.4 [} Das Zugfahrzeug muss mit sirier Verbindungs-
einrichtung in einer geniehmigten und geeigneten
Ausfihrung ausgerlstet sein:

D-Wert min.: kN

V-Werl min.: KN

Stiitzlast min.: . kN
5.2.5 [} Das Zugfahrzeug muss verkehrs- und betriebs-
sicher sein.
[JWahrend der Veranstaltung darf nur mit Schritt-
geschwindigkeit gefahren werden.

Weitera Auflagen und Beschriinkungen:

5.3

5.4

Bei Beachtung der geforderien Auflagen und Be-
schrankungen bestehen auch in Verbindung mit den
festgesteliten Abweichungen von der StVZ0 bzw.
der SIVO keine Bedenken gegen die Verkehrssi-
cherheit beim Einsatz auf der 0. g. Veranstaltung.

"} Zubeffandes ankreuzen

5.1.1 sind die erforderlichen Leuchtentrager anzubringen , -
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5.  Auflagery Beschréinkungen und 5.5 Gditigkettsdaver :
Gilitigkeitsdauer " Das Gutachten Ist gtiltig bls zum | . 50-
" 51 Auf An- und Abfahrten) fern kelne baulichen Verénderungen vorgenom- :

men werden,

, den

Der amtiich anerkannte Sééhvarstandige

fir den Krafifahrzeugverkahr 3
’ (Slegei)

Bundesministerium fir Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

Im Auftrag
Dr.-ing. Huber

(VKBL, 2000 S. 406)
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Nr. 115 Bekanntmachung
von EntschlieBungen und Rund-
schrelben der Internationalen
Seeschiffahrts-Organisation (IMO)
zum internationalen Standard flir die
Sicherheit und den Umwelischutz
der Schiffe

Bonn, den 8. Juli 2000
LS 23/23.30.00-01/54Va00

Die nachfolgend wiedergegebene Entschllefung
A21/Res.889 - Lotsenversetzeinrichtungen - der Interna-
tionalen Seeschiffahrts-Organisation (IMO) wird hiermit
in der deutschien Fassung bekannt gemacht.

: Bundesministerium fUr Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen
 im Auftrag
Dr. Steinicke

A21/Res.889
Lotssnversetzainrlcht‘ungen

Die Vemamm ung,
eingedenk des Artikels 15 Buchstabe | des Uberein-
kommens (ber die Internationale SeescHiffahrs-
Organisation hinsichtlich der Aufgaben der: Ver-
sammiung in Beziehung ‘zu den Vorschriften unid
Richtlinien betreffend die Sicherheit auf See
im Hinblick auf die geitende Regel V/17 des Interna-
tionalen Ubereinkommens von 1974 zum Schutz des
menschiichen Lebens auf See
‘nach Prilfung der vom Schiffssicherheltsausschuss
auf seiner siebzigsten Tagung gemachten Empfeh-
lung

o



