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Verl. d. BMVBW v. 18.07.2000 (VKBL S. 406), gedindert v. 13.11.2000 (VkBI S. 680) betr.
Merkblatt iiber die Ausriistung und den Betrieb von Fahrzeugen und
Fahrzeugkombinationen fiir den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen

Vorbemerkungen

Fiir alle Fahrzeuge, die am offentlichen Strafsenverkehr teilnehmen, gelten
grundsdtzlich die einschligigen Regelungen des Strafienverkehrsrechts - insbesondere
die Vorschriften der StVZO und StVO sowie die diese ergdinzenden Regelungen.

Durch die "Zweite Verordnung iiber Ausnahmen von straf3enverkehrsrechtlichen
Vorschriften" vom 28. Februar 1989 (2. StVR-AusnahmeVO) L sind jedoch unter
bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von der StVZO, StVO und der Fahrerlaubnis-
Verordnung zugelassen.

Dieses Merkblatt wurde erstellt, um eine bundesweit einheitliche Verfahrensweise bei
der Begutachtung der im Rahmen dieses Ausnahmeregelung eingesetzten Fahrzeuge
durch den amtlich anerkannten Sachverstindigen sicherzustellen und den Betreibern
und Benutzern dieser Fahrzeuge Hinweise fiir den sicheren Betrieb zu geben. Nach
Anhorung der zustindigen obersten Landesbehorden gebe ich nachstehend den
Wortlaut bekannt.

Geltungsbereich
Das Merkblatt gilt entsprechend der 2. StVR-Ausnahme VO

- fiir alle Fahrzeuge, wenn sie auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt
werden.

- fiir Zugmaschinen, wenn sie
1. auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen,

2. fiir nicht gewerbsmdf3ig durchgefiihrte Altmaterialsammlungen oder
Landschaftssduberungsaktionen,

3. zu Feuerwehreinsdtzen oder Feuerwehriibungen,
4. fiir Feldrundfahrten oder dhnliche Einsditze,
5. auf den Zu- und Abfahrten zu diesen Anldiissen verwendet werden.

Fiir gewerbsmdflige Personenbeforderungen - auch z. B. bei Stadtrundfahrten etc. - mit
besonderen Fahrzeugkombinationen wurde ein eigenes "Merkblatt zur Begutachtung
von Zugkombinationen zur Personenbeforderung und zur Erteilung von erforderlichen
Ausnahmegenehmigungen' (VkBI 1998, S. 1235) veroffentlicht.
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3.3 Zugzusammenstellung

4. Voraussetzungen fiir die Fahrzeugfiihrer
4.1  Mindestalter

4.2 Fiihrerschein (§ 6 FeV)

5. Muster fiir ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverstindigen
Wortlaut des Merkblattes
1. Zulassungsvoraussetzungen

1.1  Betriebserlaubnis fiir Fahrzeuge (§ 18 StVZO) 1

Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit bis 6 km/h muss fiir jedes Fahrzeug, das auf ortlichen
Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Abs. I Nr. I der 2. StVR-Ausnahme-VO)
eingesetzt wird, eine Betriebserlaubnis erteilt sein. Ein entsprechender Nachweis
(z.B. Kopie der Allgemeinen Betriebserlaubnis, Betriebserlaubnis im Einzelfall)
muss ausgestellt sein.

Fiir Fahrzeuge, die auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1
der 2. StVR-Ausnahme-VO) eingesetzt werden und die mit An- oder Aufbauten
versehen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern die Verkehrssicherheit
nicht beeintrdichtigt wird.

Fahrzeuge, die wesentlich veriindert wurden > und auf denen Personen
befordert werden, miissen von einem amtlich anerkannten Sachverstindigen
begutachtet werden.

Die Bestdtigung, dass keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit der
Fahrzeuge bestehen, wird vom amtlich anerkannten Sachverstindigen im
Gutachten nach Abschnitt 5 bescheinigt.

2. Technische Voraussetzungen fiir Anhéinger und Zugfahrzeuge
2.1  Bremsausriistung (§ 41 StVZO)

Die Fahrzeuge miissen entsprechend den Vorschriften der StVZO grundsdtzlich
mit einer Betriebsbremse und einer Feststellbremse ausgeriistet sein.

Abweichungenche Einsdtze moglich, sofern ein amtlich anerkannter
Sachverstdndiger die Ausnahme befiirwortet und die zustindige Stelle eine
Genehmigung erteilt.

2.2 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen (§ 43 StVZO)

Es diirfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich genehmigter Bauart
verwendet werden. Unsachgemdifse Anderungen oder Reparaturen sowie
Beschddigungen sind nicht zuldssig.

In besonderen Fiillen ist eine fachlich vertretbare Anderung einer Zugdeichsel
zuldissig, sofern die Anderung durch einen amtlich anerkannten
Sachverstdndigen positiv begutachtet und von der zustindigen Stelle genehmigt
wurde (entsprechend § 19 Absatz 2 und 3 StVZO).

2.3 Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte (§ 32 und § 34 StVZO)

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1
Abs. I Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) diirfen die gemdf; § 32 und § 34 StVZO
zuldssigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte der Fahrzeuge
iiberschritten werden, wenn keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit auf
diesen Veranstaltungen bestehen.

Die Unbedenklichkeit ist vom amtlich anerkannten Sachverstindigen im
Gutachten nach Abschnitt 5 zu bescheinigen.
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2.4  Réder und Reifen (§ 36 StVZO)

Die Tragfihigkeit in Abhdingigkeit der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit muss
gegeben sein.

2.5  Sicherheitsvorkehrungen fiir die Personenbeforderung (§ 21 StVO)

Fahrzeuge, auf denen Personen befordert werden, miissen mit rutschfesten und
sicheren Stehfldichen, Haltevorrichtungen, Geldndern bzw. Briistungen und Ein-
bzw. Ausstiegen im Sinne der Unfallverhiitungsvorschriften ausgeriistet sein.

Beim Mitfiihren stehender Personen ist eine Mindesthohe der Briistung von 1000
mm einzuhalten. Beim Mitfiihren von sitzenden Personen oder Kindern (z. B.
Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthohe von 800 mm ausreichend.

Sitzbdnke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten miissen mit dem Fahrzeug fest
verbunden sein. Die Verbindungen miissen so ausgelegt sein, dass sie den
iiblicherweise im Betrieb auftretenden Belastungen standhalten.

Auf die jeweils zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten (Betriebsvorschrift) wird
hingewiesen (siehe Abschnitt 3.1).

Ein- und Ausstieg sollten moglichst hinten bezogen auf die Fahrtrichtung
angeordnet sein. Auf keinen Fall diirfen sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei
miteinander verbundenen Fahrzeugen befinden.

Beim Mitfiihren von Kindern auf Ladeflichen von Fahrzeugen muss mindestens
eine geeignete erwachsene Person als Aufsicht vorhanden sein.

2.6 Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff StVZO)

Die vorgeschriebenen oder fiir zuldissig erkldrten lichttechnischen Einrichtungen
miissen an Fahrzeugen, die auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz
1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt werden, vollstindig vorhanden und
betriebsbereit sein.

Dies gilt nicht wéihrend ortlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf fiir den
iibrigen Verkehr abgesperrten Strecken stattfinden (z. B. Rosenmontagsziige).

3. Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellung
3.1  Zuléassige Hochstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift)
Die zuliissige Hochstgeschwindigkeit betrdigt:

- 6 km/h bei Fahrzeugen ohne Betriebserlaubnis, Fahrzeugen mit besonders
kritischem Aufbau und Fahrzeugen, auf denen Personen stehend befordert
werden;

- 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend befordert werden,
Fahrzeugen, die aufgrund technischer Anforderungen (siehe Abschnitt 2)
fiir eine hohere Geschwindigkeit nicht zugelassen sind sowie
Fahrzeugkombinationen be-stehend aus Zugmaschine und Anhdnger(n).

Die jeweils zuldissige Hochstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift) ist durch ein
Geschwindigkeitsschild nach § 58 StVZO auf der Riickseite der Fahrzeuge bzw.
Fahrzeugkombinationen anzugeben. Dies gilt nicht wahrend ortlicher
Brauchtumsveranstaltungen, die auf fiir den iibrigen Verkehr abgesperrten
Strecken stattfinden (z. B. Rosenmontagsziige).

3.2 Versicherungen

Fiir jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss eine
Kraftfahrzeughafipflichtversicherung bestehen, die die Haftung fiir Schéden
abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen der 2. StVR-
AusnahmeVO zuriickzufiihren sind.

3.3  Zugzusammenstellung
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Anhdnger diirfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitgefiihrt werden, die
hierfiir geeignet sind.

Voraussetzungen fiir die Eignung sind insbesondere:

- das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die zul. Anhdngelast und
die zul. Stiitzlast am Kupplungspunkt des Zugfahrzeuges miissen
ausreichend sein, um den Anhdnger mitfiihren zu konnen (siehe Angaben
im FzSchein und in der Betriebsanleitung bzw. im Gutachten nach
Abschnitt 5);

- die Anhdngekupplung des Zugfahrzeuges muss fiir die aufzunehmende
Anhdngelast und Stiitzlast sowie fiir die Aufnahme einer entsprechenden
Zugose des Anhdingers geeignet sein;

- die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene Bremsverzogerung
erreichen. Es wird unterstellt, dass die vorgeschriebene
Bremsverzogerung erreicht wird, wenn der Bremsweg vom Zeitpunkt der
Bremsbetdtigung bis zum Stillstand der Fahrzeugkombination in
Abhdngigkeit der bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit des
Zugfahrzeuges folgende Werte nicht iibersteigt:

IBauartbedingte

Hochstgeschwindigkeit Bremsweg hochstens
des Zugfahrzeuges

20 km/h 06,5 m

25 km/h 09,1 m

30 km/h 12,3 m

40 km/h 19,8 m

- die Anforderungen an Bremsanlagen von Zugfahrzeug und Anhdnger
entsprechend Ab-schnitt 2.1 sind zu erfiillen.

4. Voraussetzungen fiir die Fahrzeugfiihrer
4.1  Mindestalter

Das Mindestalter fiir die Fahrzeugfiihrer betrdigt 18 Jahre.
4.2  Fiihrerschein (§ 6 FeV)

Zum Fiihren von Zugmaschinen bis 32 km/h bauartbedingter
Hochstgeschwindigkeit und Anhdngern, die auf Einsdtzen im Rahmen der 2.
StVR-Ausnahme-VO gefiihrt werden, berechtigt - abweichend von § 6 Absatz 1
FeV - die Fahrerlaubnis der Klasse L (Klasse 5 gemdfs StVZO in der bis
31.12.1998 geltenden Fassung).

5. Muster fiir ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverstindigen

Gutachten

gemil der Zweiten Verordnung iiber Ausnahmen von straBenverkehrsrechtlichen
Vorschriften
zum Einsatz von Fahrzeugen bei Brauchtumsveranstaltungen

Ul Mit/ || ohne Personenbeforderung,
max. Sitzpldtze; max. Stehpldtze

1. Fahrzeugidentifizierung
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

4.1
4.2

5.1
5.1.1

Fahrzeug- und Aufbauart:

Hersteller:

Fahrzeug-Ident.-Nr.:

Fabrikschild (Anbringungsort):
Betriebserlaubnis-Nr.:

Beschreibung des Aufbaus mit Bilddokumentation
Fahrzeugdaten

Mape iiber alles:

Lénge: _____ mm; Breite: _____mm;

Hohe:  mm

Zuldssiges Gesamtgewicht: _____ kg

Zuldssige Achslast:

vorn: kg, hinten ______ kg

Zahl der Achsen:

Grofienbezeichnung der Bereifung:

Art der Betriebsbremse:

Art der Feststellbremse:

Lenkung: Lenkeinschlag

Ul nicht begrenzt /|| auf ___ Grad begrenzt
Art der mechanischen Verbindungseinrichtung:

0 Ul Zugkugelkupplung
Zugose

O [l Sonstige Verbindungseinrichtung
Bolzenkupplung

Beschreibung:

Zuggabel, -deichsel, -rohr:
) Originalzustand
U] gedinderte Ausfiihrung:
Ul Kupplungskugel
") Bolzenkupplung

Sicherheitsvorkehrungen fiir die Personenbeforderung

Ein-/Ausstiege (Beschreibung, Maf3e):

Briistung, Haltevorrichtung (Beschreibung, Mafle, Lage):

Auflagen, Beschrinkungen und Giiltigkeitsdauer
Auf An- und Abfahrten

sind die erforderlichen Leuchtentriger anzubringen

U vorn / [ hinten / [ keine

(kann bei Begleitfahrzeug
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"l vor dem Fahrzeug / | hinter dem Fahrzeug / || vor der Fahrzeugkombination / ']
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hinter der Fahrzeugkombination entfallen)

5.1.2 betrdgt die zuldssige Fahrgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift)
6 km/h/ )25 km/h/ km/h.
Ein Geschwindigkeitsschild nach
§ 58 StVZO ~ ist/ ~ ist nicht
erforderlich.

5.1.3 sind alle Aufbauten fest und sicher anzubringen

5.1.4 diirfen auf 'l dem Fahrzeug /
Ul der Fahrzeugkombination
[l Personen /| keine Personen
befordert werden.

5.2 Zum Ziehen des Anhdingers muss ein geeignetes Zugfahrzeug verwendet werden
5.2.1 Ul Das Zugfahrzeug muss mit einer Einleitungs-Druckluftbremsanlage ausgeriistet sein.

5.2.2 Ul Das Zugfahrzeug muss mit einer Zweileitungs-Druckluftbremsanlage ausgeriistet
sein.

5.2.3 [l Das Zugfahrzeug muss mindestens
ein tatsdchliches Gesamtgewicht von
__kg bei Wirkung der Betriebsbremse auf eine Achse
__kg bei Wirkung der Betriebsbremse auf alle Rider haben.
Die Bremsverzogerung muss mindestens die unter Abschnitt 3.3 des Merkblattes
angegebenen Werte erreichen.

5.2.4 [ Das Zugfahrzeug muss mit einer Verbindungseinrichtung in einer genehmigten und
geeigneten Ausfiihrung ausgeriistet sein:

D-Wert min.: kN
V-Wert min.: kN
Stiitzlast min.: kN

5.2.5 [l Das Zugfahrzeug muss verkehrsund betriebssicher sein.
5.3 [l Wahrend der Veranstaltung darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.
5.4 Weitere Auflagen und Beschrdankungen:

Bei Beachtung der geforderten Auflagen und Beschrinkungen bestehen auch in
Verbindung mit den festgestellten Abweichungen von der StVZO bzw. der StVO keine
Bedenken gegen die Verkehrssicherheit beim Einsatz auf der o. g. Veranstaltung.

5.5  Giiltigkeitsdauer

Das Gutachten ist giiltig bis zum , sofern keine baulichen Verinderungen
vorgenommen werden.

, den

Der amtlich anerkannte Sachverstindige
fiir den Kraftfahrzeugverkehr

Rechtsprechung (zu § 32 Abs. 3 und 4 StVZO)

. - Die Festsetzungen der hochstzulidssigen Linge bei Ziigen in § 32 Abs. 1 Nr. 3
Buchst. d StVZO™~ ) ist eine sich im Rahmen der gesetzlichen Ermichtigung des
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§ 6 Abs. 1 Nr. 3 StVG haltende, den dort genannten Zwecksetzungen typisierend
gerecht werdende Regelung.

- Die Ermessensausiibung bei der Entscheidung iiber die Genehmigung von
Ausnahmen nach § 70 Abs. 1 Nr. 1 StVZO hat sich andenin § 6 Abs. 1 Nr. 3
StVG genannten Zwecken zu orientieren. Andere Gesichtspunkte, etwa solche
des Wettbewerbs sind nicht einzustellen.

- Die Ausnahmevorschrift des § 70 Abs. 1 Nr. 1 StVZO ist restriktiv zu
handhaben. Sie dient der Behebung einer besonderen individuellen Hértelage, die
iber die in der Hochst-lingenfestsetzung nach § 32 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. d
StVZO- ) bereits angelegte allgemeine Hirte hinausgeht. Zur Behebung dieser
Hirte hat der Antragsteller alle zumutbaren Eigenmafnahmen zu treffen

(BayVGH, Urt, v. 10. 02. 1992 - VerkMitt. S. 95)

. Bei lingenverstellbaren Zugeinrichtungen, die sich automatisch bei Kurvenfahrt den
Gegebenheiten anpassen, ist die Linge des Zuges im (verkiirzten) Zustand zu messen,
der sich bei einer Geradeausfahrt automatisch einstellt (BayObLG, Beschl. v.
17.01.1990 - VerkMitt. S. 68)
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